
401 演 漆 えんしつ

運賃 このページの商品は荷造・運賃は別途料金となります。

11-401-12   
¥ 52,800 
(W250・D250・H1,200) 
アクリルW190・H790 

11-401-13     
¥ 95,700 
(W400・D300・H1,200) 
アクリルW220・H870 

11-401-14   
木製1枚歓迎者板
(文字付)   
¥ 9,300 
(W150・H900・厚み15)

様

様

様

様

様

様

11-401-20  
木製歓迎看板(アクリル板付)   
¥ 111,100 
(W480・D400・H1,400)  

11-401-17  木製歓迎看板(アクリル板付)   
¥ 111,100 (W480・D400・H1,400)  

11-401-18  上アクリル板のみ   
     ¥ 4,000 (W420・D85・H3)  

11-401-19  下アクリル板のみ(1枚)   
     ¥ 4,800 (W80・D585・H3)  

11-401-23  
木製歓迎看板(アクリル板付)   
¥ 134,200
(W780・D400・H1,330)  
11-401-24  
アクリル板のみ(1枚)   
    ¥ 6,400
(W142・D585・H3)  

11-401-21  
木製歓迎看板(アクリル板付)   
¥ 184,000
(W1,300・D400・H1,330)  
11-401-22  
アクリル板のみ(1枚)   
    ¥ 6,400
(W153・D580・H3)  

11-401-25  
木製歓迎看板(アクリル板付)   
¥ 494,000
(W1,800・D300・H1,800)  

11-401-26  
御一行様入アクリル板のみ(1枚)   
  ¥ 14,600
(W188・D883・H3)  

11-401-15  本体白木   
¥ 30,000
(W320・D250・H1,100) 
板面木目合板、白アクリル、黒アクリル

板面サイズW250・D935・H3 

11-401-16  本体タメ塗   
¥ 23,000
(W320・D250・H1,100) 
白アクリル

11-401-11   
¥ 109,200 
(W730・D970・H1,350)  

11-401-8  黒塗提燈台   
¥ 134,000
(W730・D970・H2,080)  

11-401-9  
高張提燈 文字又は家紋入   
別途見積り
(400φ・H800)  

11-401-10   
白木提燈台   
¥ 130,000 
(W730・D970・H2,080)  

サインスタンド（上下スライド）  両面
11-401-1
¥ 21,000 (W300・300φ・H890〜1,340)
11-401-2
¥ 23,000 (W368・300φ・H890〜1,340)
11-401-3
¥ 25,500 (W424・300φ・H930〜1,400)

上下スライドタイプ  傾斜型
11-401-4
¥ 21,000 (W330・300φ・H860〜1,300)
11-401-5
¥ 23,000 (W367・330φ・H910〜1,350)
11-401-6
¥ 25,500 (W423・330φ・H950〜1,390)

表示内容をプレートとプレートの間
に差し込んで使用します。

11-401-7
アール付サインスタンド   
¥ 45,000 
(W470・D400・H980)  

組立

組立

組立

看板  和・洋

11-401-29
¥ 261,300

11-401-30
¥ 310,100

　　 仕　様 

　　 品　番 

　　　　　 LPG

　　　　　13A

　　　　　炎形状

　　　　　 仕様

　 使用ホース 

　ホースエンド 

　 空気調節器 

　  点火方式 

　　 擬　木 

 

 

　  本体仕様 

　  梱包状態 

エントランスタイプ

11-401-27          11-401-28 

 0.87kg/h 

 9,500kcal/h 

 無風時高さ60程度 

 耐風耐水二重バーナー(材質ステンレス・耐熱塗装仕上) 

 高圧用ゴムホース使用 

 LPガス9.5m/m　13Aガス9.5m/m 

 固定式 

 マッチ点火 

 セラミック擬木(7本) 

 着火ライター 

 転倒防止用金具(アンカーボルト) 

 SUS304　耐熱塗装仕上 

 ノックダウン式(セラミック擬木等別梱包) 

消費量

バーナー

附属部品

ガーデンタイプ 

 11-401-29  　         11-401-30

 0.53kg/h 

 6,600kcal/h 

 無風時高さ20程度 

 耐風耐水二重バーナー(材質ステンレス及び黄銅) 

 - 

 LPガス9.5m/m　13Aガス9.5m/m 

 固定式 

 マッチ点火 

 - 

 着火ライター 

 転倒防止用金具(アンカーボルト) 

 SUS304　耐熱塗装仕上 

 完成品梱包 

エントランスタイプ ガーデンタイプ

11-401-27
¥ 579,000

11-401-28
¥ 546,000


