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モニターアーム EG型

■クランプユニット（4口タイプ）
クランプユニットAC4OW・・・・・・・・・・・・・・・・・￥16,200

クランプユニットAC4BK ・・・・・・・・・・・・・・・・・￥16,200

G05878B7

G05879B7

上締めクランプ従来のクランプ
（下締めタイプ）

取付ネジ

デスク天板

20～50㎜
の厚さに対応

取付ネジ樹脂カバー

デスク天板
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※ 上締め／天板厚20㎜～50㎜まで、天板裏の奥行36.5㎜以上、取付幅100㎜以上（天板下に170㎜以上のスペースがあること）
　天板によっては取り付けできない場合がありますので別途当社担当営業までお問い合わせください。
※ デスク天板のクランプ取付部に大きな荷重がかかります。デスク天板の強度をご確認の上、ご発注ください。また、アー
ムを伸ばしたままの状態で長時間使用しないでください。
※付属の取付用工具はアーム内に収納できます。

■デスクトップフレーム取付タイプ

■クランプタイプ
※アームを伸ばしたままの状態で長時間使用しないでください。 ※アームを伸ばしたままの状態で長時間使用しないでください。

アメリカのコンピュータディスプレイに関する標準化団体。この団体が定めた
液晶ディスプレイをアームに取り付けるための物理的な標準仕様をFPMPMI規
格といいます。FPMPMI規格には下図のように75×75㎜、100×100㎜の取付
ピッチが定められており、モニターアームEG型はこの規格に対応したディスプ
レイを取り付けることが可能です。

■VESA FPMPMI規格とは

従来の取付方法とは異
なり、上部からデスクの
天板に取り付けることが
できるので、既存のデス
クにも簡単に設置できま
す。（特許取得済）

■上締めタイプの特徴
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■0腕1面
モニターアームEG DTFM-0AS ・・・・・・・￥47,300
G05870B7

※DUENAへの取付時は スチール天板用取付板をご使用ください。

■デスク取付タイプ（上締めタイプ）
モニターアームEG 上締めクランプ1A ・・・・・・・・・・・・￥86,600
G05873B7

● DUENA ／ Novie2 ／ Leggeroへの
取付時にご使用ください。

モニターアームEG
スチール天板用取付板 ・・・￥9,400
G05875B7

■1腕1面
モニターアームEG DTFM-1AS ・・・・・・・￥50,900
G05871B7

■2腕1面
モニターアームEG DTFM-2AS ・・・・・・・￥57,300
G05872B7

コネクティングクランプユニット

モニターは左右どちらの向きににも
90°回転でき、作業に合わせたモニ
ターレイアウトが可能です。

アームとモニターはワンタッチで取
り付け可能。オフィスレイアウト変
更に迅速に対応します。

左右にモニターの角度を自由に調整
でき、隣のデスクとの情報共有をサ
ポートします。

両面回転 ワンタッチ取付け 左右チルト機構

■共通仕様
●合計1500Wまで　●15A
●コード長／2m　●天板厚18㎜～ 35㎜まで対応します。

前挿し用、上挿し用にユニットの向きを工具無しで付け替えられます。またユニットにはケーブルを固定するのに便利なコード
クリップがついています。

前挿しの場合 上挿しの場合

オフホワイト（OW） ブラック（BK）

Frei
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Novie 2 Leggero

スペーサーネジセット ・・・￥2,100
G05881B7
※ モニター裏面の取付部に凹
みがある場合に用います。
※ スペーサーの長さは10mm
です。

※ モニター個々の入力端子
の位置、もしくは背面形
状によって取付けできな
い場合があります。
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