
※表示価格は税抜価格です。消費税を別途承ります。
●商品の種類によっては、多少納期を要するものもあります。　●価格には運賃、諸経費等は含まれておりません。別途申し受けます。　●本製品は屋内専用です。 Inaba International 417
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1：USB 端子＊

2：有線 LAN 端子＊

3：HDMI®/MHL® 端子 
4：シリアル接続端子 
5：HDMI® 端子 
6：COMPUTER 1 端子 
7：AUDIO OUT 端子 
8：AUDIO IN 端子 
＊RICOH PJ WX4153N のみ。

インターフェース端子 Photo：RICOH PJ WX4153N

インタラクティブ ホワイトボード（IWB）

超短焦点プロジェクター

創造性あふれる働き方のために、ホワイトボードが進化しました。

世界最小＊1・最軽量＊1・最至近＊1の超短焦点プロジェクター

IWBなら、紙の資料を用意することなく会議にのぞ
めます。資料などはディスプレイに表示して、意見や
アイデアをダイレクトに画面上に書き込めるため、
限られた時間で密度の高い会議を行うことができま
す。また、メモを書き込んだ資料はPDF化してメー
ルで送ることが可能です。ペーパーレス化だけでは
なく、アナログツールに伴う作業を削減することで
本来の業務に集中できる環境が整います。

大人数の新人研修やラーニングでは、IWBの画面
共有機能が有効です。受講者のPCのWEBブラウ
ザ上にIWBの画面を表示して、細かい数字や技術的
な説明も手元でしっかり見ることができるため、内
容に集中できます。講師はPC内の資料をすばやく
表示して重要なポイントを直接書き込めるので、ア
イデアにあふれた講義が実現可能です。

だれでも、カンタン。
シンプルな操作ですぐに使える。

書く書く ディスプレイに手書きで
書き込みができます。

共有
する
共有
する

ディスプレイに写された内容（画像と手書きの書き込み）を
共有することができます。
最大20拠点まで共有可能、iPadは50台まで共有可能。

映す
パソコンやタブレット端末などの
画面をディスプレイに映すことが
できます。

3,600lm 約3.1kg

3,600lm 約3.0kg

会議システムと連携することで、遠隔地との距
離感をなくし、ビジネスを推進する新しいコミュ
ニケーションを実現します。

表示した画面に書き込んだ内容をマルチページ
PDFファイルとして生成し、指定したメールア
ドレスに直接送信、またはUSBメモリやイント
ラネット上の共有フォルダーに保存して共有で
きます。

相手の状態が分かるため、会議中に確認したい
ことが急に発生した場合でも必要なメンバーを
呼び出せます。
※別途、Skype® for Businessが必要です。

複数ご使用いただく場合、親機を設定し、子機か
ら親機への同期アクセスを設定することで定期的
に親機の設定を自動でコピーすることができます。
親機の設定を変更すれば、自動的に子機の設定
も変更が反映されるので、毎回1台ずつ設定する
手間を省け、管理がとても楽になります。

テレビ会議システムと連動させて

ペーパーレス化

業務効率向上

集中力向上

フレキシブルな講義

保存や共有、編集もらくらく

Skype® for Business に対応

同期機能で運用管理をより簡単に

▶例えば、定期ミーティングのペーパーレス化に ▶例えば、新人研修やラーニングの質向上に

※スタンドは別途オプションになります。
※D5530（55インチ）は縦で使用することも可能です。担当者までお問い合わせください。

USBメモリー対応
（PCレス機能）

2Wスピーカー
内蔵

2Wスピーカー
内蔵

Smart
Presenter

有線LAN
無線LAN

11.7cm

26.1cm

48 型

※全モデルで安心３年モデルもお選びいただけます。

有線/無線
LAN

■D5530（55インチ） ■D6520（65インチ） ■D8600（86インチ）■D7510（75インチ）

PJ WX4153N

PJ WX4153

【わずか11.7cmの超至近投影】
リコー独自技術の自由曲面ミラーを採用。本体背面から投影面へわずか
11.7cm（本体含め26.1cm）の壁ピタ設置で、48型の投影が可能です。
【軽量・コンパクト】
●置く場所に困らないコンパクトサイズ
小さなデスクや打ち合わせコーナーなど、設置場所を選ばない世界最小＊1

のコンパクトなボディを実現しました。
●約3.0kgで持ち運びやすい
ミラー反射式超短焦点ビジネスプロジェクターにおいて、世界最軽量＊1の
質量約3.0kgを実現。簡単に持ち運びができます。

＊1ミラー反射式超短焦点ビジネスプロジェクターにおいて。（2020年6月現在。リコー調べ。）
※超短焦点プロジェクターでの投影には、超短焦点モデル専用のスクリーンをお勧めします。別途お問い合わせください。
　ロール式スクリーンなど表面がたわたんだり波を打ちやすいものは、投影映像の歪みが大きくなります。
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