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入退室管理・勤怠管理システム

機密の保護と安全確保は、入退室管理から始まります。
情報化社会の急激な発展に伴い、より確実なセキュリティシステムが要求されています。イナバインターナショナルでは、業務内容、
業種や規模に対応した、最適なシステムをご提案いたします。

部外者に対して威嚇効果があり侵入を拒み社内の安全を守ります。
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非接触カードリーダ
入退室管理システム用の非接触ICカードリーダです。
カードリーダが読み取ったカードデータとホストからダウンロードしたゲートコントローラ内のデータとを照合し、
一致した場合に電気錠の施解錠を行います。

＜仕様＞
読み取り距離
使用周波数
対応カード
外形寸法

15mm
13.58MHz
Type-A、Type-B、FeliCa方式
W155×H122×D10mm（露出部）
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＜仕様＞
認証対象
照合速度
認証精度
登録可能数
外形寸法

消費電力

指の静脈パターン
約1～2秒
他人受入率 0.0001％未満
5,000指（ダイレクト2,000指）
W70×H120×D85mm（指静脈認証端末、埋込型）
W116×H120×D10mm（テンキー・カードリーダ部）
6.1W　DC24V　±10％

手
の
ひ
ら
静
脈
認
証
タ
イ
プ

手のひらに近赤外線光を照射すると、静脈中の還元ヘモグロビンが近赤外線を吸収するため黒く映しだされます。
本技術は、この網目のように見える静脈パターンをあらかじめ登録しておいた静脈パターンと照合することにより、本人を
認証する技術です。手のひら静脈パターンの登録時、照合時に使用します。
・体内情報を利用するので偽造、なりすましが困難で高いセキュリティを確保。
・センサーに触れることなく認証が可能で利用者の抵抗感が少ない。
・皮膚の乾燥や寒さによる血管の収縮などの影響を受けにくい手のひら静脈を使うので、安定した認証が可能。

＜仕様＞
認証精度
登録可能人数
入退室記録

本人拒否率0.01%の時、他人受入れ率0.00008%以下（リトライ1回を含む）
5,000人（10,000手）
入退室操作履歴　最新5,000件保持
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３D顔認証
・赤外線を使用しますので暗闇でも認証可能です。　　・３次元データですので30°まで横を向いていても認証可能です。
・ビデオや画像による「なりすまし」を排除できます。　・ハンズフリーの運用が可能です。
・紛失・盗難・忘却・共有・複製のリスクがありません。　・再発行手続など、管理者の業務負担・運用コストが軽減されます。
・既存のシステムと組み合わせて、より堅牢なシステムを構築できます。

＜仕様＞
照合時間 
認証時間
最大フェイスリーダー数
フェイスリーダー毎の登録人数

1秒以下
1秒以下
10,000
4,000人

セキュリティゲート

カード・生体認証リーダ

●商品の種類によっては、多少納期を要するものもあります。
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