
Inaba International612

■パネル
　◇パネル厚：30mm　◇表面板：不燃化粧鋼板0.5mm
　◇芯材： 不燃コア（窒素リン系薬剤処理ペーパーコアもしくは水酸化コア） 

～ダウングレードの場合は通常のペーパーハニカム
　◇ポストカバー：塩化ビニール（PVC）
■ドア
　◇ドア厚：36mm　◇表面板：不燃化粧鋼板0.5mm　◇芯材：ペーパーコア
■ガラス
　透明ガラス3mm厚、型ガラス4mm厚、透明ガラス5mm厚、ガラス6.8mm可能です。
　◇ガラスキーパー：塩化ビニール（PVC）
■アルミ部材
　◇ポスト／天井チャンネル：アルミ押し出形材、アルマイト処理
　◇床チャンネル／巾木：アルミ押し出形材、アルマイト処理
　◇中桟／ドアフレーム：アルミ押し出形材、アルマイト処理
　◇ドアエッジ／ドア召合せ：アルミ押し出形材、アルマイト処理

■標準仕様一覧

品名 仕様

パネル部
スチールパネル 表面材 カラー鋼板 冷間圧延鋼板

芯材 ペーパーコア

化粧板パネル 表面材 ポリエステル化粧板
芯材 ペーパーコア

ガラス部 ガスケット 軟硬質塩化ビニール
適用ガラス厚 3～ 6・6.8mm

ドアパネル

スチールパネル 表面材 カラー鋼板
芯材 ペーパーコア

化粧板パネル 表面材 ポリエステル化粧板
芯材 ペーパーコア

エッジ アルミニウム合金押出形材
窓縁 アルミニウム合金押出形材

部材

ポール アルミニウム合金押出形材
目地 軟質塩化ビニール（色：パールホワイト）
笠木 アルミニウム合金押出形材
天棧 アルミニウム合金押出形材
フレーム アルミニウム合金押出形材
巾木 アルミニウム合金押出形材
床レール アルミニウム合金押出形材

アルミ間仕切  SL-42

アルミ不燃間仕切  ee

 ● 主要部材を全て規格化し、迅速な対応が可能な短納期間仕
切です。

 ● レイアウトの変更、移設の際に優れた可動性を発揮する分
割ポール構造でファシリティコスト低減に貢献します。

 ● 標準パネルに加えて、不燃処理コア採用の不燃パネル（不
燃認定番号 NM-4115）もございます。

フレキシビリティーと経済性に優れたアルミ間仕切  SL-42

■構造図

■規格寸法
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基本モジュール（芯一芯寸法）
CH
高さ

パネル
（厚さ36mm）

 900
1200 最大 3000

C.P2600（スチール）
C.P2500（木製）
C.G2500
（ドア高さ  H2100）

ド　ア
（厚さ32mm）

片開きドア  900
親子ドア 1200
両開きドア 1753

（単位：mm）

ポール寸法　42mm× 42mm

　空間を、ただパーティションで区切るのではなく、色や型に配慮
しデザインすることで、オフィスに広がりや奥行き感を演出します。
「会議室」「応接室」「インフォメーション」「休憩室」など、決まっ
た役割を担う空間づくりだけでなく、オフィス全体を充実した快適
な環境につくりあげます。
それが

　　　　　　　　　　のあるオフィス環境

プレミアム
ホワイト

シルバー ブラック ブルー レッド

■標準色

F3（パールホワイト）

■受注生産色

F30（ピュアホワイト）
※カラー見本については、実際の色彩と多少異なる場合がございます。
　あらかじめご了承ください。

対応可能商品

プレーン
ブラウン

ハニー
ブラウン

シナモン
ブラウン

メープル（木目鋼板）

ホワイトボード
ホワイト

ホワイトボード
ブルー

マーカーで書ける内装材

オレンジ ピンク
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