
Inaba International 613●商品の種類によっては、多少納期を要するものもあります。　

ガラススライディングウォール　HS-GSW

オーダーメード感覚でつくりだされたスペースにはその
空間しか醸し出すことのできない独特の心地よい時間
が流れます。それは、あたかもそこに存在する人をや
さしく包んでくれるかのように。

仕立ての良いスーツを着ると自然と背筋が伸びるのと
同じように、
ハフコーウォールで仕切られたスペースには凛とした
空間が出現します。

世の中には隠してしまうことがもったいない
空間がある。覆ってしまうには惜しい時間がある。
空間と時間の本質を大切にしたいから、
「みせる」スライディングウォールがある。

品名 仕様
スパン割（W） 700 ～1200ｍｍ
天井高さ（CH） 1600 ～ 3000ｍｍ
パネル見込み 40ｍｍ
パネル質量 35.0kg/㎡
表面材 強化ガラス12ｍｍ　片面飛散防止貼り
上下框 アルミ押出形材　アルマイト仕上

ハンガーレール アルミ押出形材　アルマイト仕上

囲うことによって強調するという、あたかも絵画における
額縁のように、その枠内にあるものの個性を強調します。
そして、美しい旋律を引き立てる伴奏のように心地よく響
くのです。

ダンパーとスプリングが一体となっ
たオートヒンジです。

パネル移動時にドアが開かないように
するドアパネル固定錠を設けています。

薄型で使いやすさを重視した、
遮音移動パーティション

エッジのないシンプルなパネルタイプや、ガラスタ
イプを標準設定。
ワンタッチ圧接による抜群の操作性で、遮音性を確
保したスペースを簡単に構築することが可能です。

●圧接装置：操作性に優れたワンタッチ圧接

●ランナー・レール

従来の回転ハンドル圧接に比べ、操作性に優れ、かつ、
天井面、床面との隙間をなくし、確実に固定します。

※シールドパネル、ドア（潜戸）パネルのみ、
ハンドル操作による圧接となります。

X-2 型ランナーとレール
CH3000 以下対応

X-3 型ランナーとレール
CH3000 以上対応

パネル上部

パネル上部

シールド操作前 シールド操作後 ハンドル操作

遮音移動パーティションドライビングパネル DP-60S／DP-80

■音響透過損失試験データ

■商品仕様

クラスナンバーワンの優れた遮音性能
パネル単体 60mm 厚 53.6dB、80mm 厚　56.3dB
※当社調べ：65mm 厚・80mm 厚（500Hz）

床・壁・天井部の独自の圧接機構と、パネルとパネ
ルのジョイント部の確実な嵌合により音の漏れや侵
入を効果的に防ぎ、高い遮音性能を発揮します｡
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ＤＰ-60Ｓ（パネルタイプ）
パネル単体 54.0dB（500Hz） 

注）上記データは、試験場において計測したデータですので、保証値ではございません。
現場における施工後の遮音性能については、施工状況（部屋の構造、内装仕上げ状態、
設備との取り合い等）によって変化します。
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ＤＰ-80（パネルタイプ）
パネル単体 56.6dB（500Hz）

■標準仕様一覧
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