
Inaba International 619●商品の種類によっては、多少納期を要するものもあります。

【直線に配置】 【L字に配置】 【コの字に配置】【壁エンド】
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首振り角度
4°～15°

躯体壁を利用した使い方
オフィスの壁の１面・２面を利用したパーティションとしても活用
できます。その時々の目的にあわせてオープン／クローズを自由
に使いわけるオフィス空間を、天井工事なしで設置可能です。

オプション フレーム：アルミ　フレーム塗装：ピュアホワイト（F30）

■ロールスクリーン用スリットプレート
スリットプレートを使用して、市販のプロジェクタース
クリーンやロールスクリーンなどを設置できます。

■プロジェクターブラケット
プロジェクターブラケットを使用することで、ビーム部分
や中間ビームにプロジェクターの取り付けが可能です。
※耐荷重10kg
※プロジェクターが別途必要です。
※プロジェクターは、ネジで固定して
　使用してください。

■中間ビーム・移動中間ビーム
パネル・移動スクリーンの取り付け位置に
あわせて設置します。

■スイッチ・コンセントポール
ポール部分にスイッチ・コンセントの取り付
けが可能です。
※詳しくは営業担当までお問い合わせください。

※ビームスリット部に落とし
　込んで、各種アイテムを取
　付けするパーツ。

※ロールスクリーンが別途必要です。

※躯体壁面を利用したレイアウトでは、壁エンドに 
　よる躯体壁とポールの連結が必要となります。
※躯体と壁エンドの連結には十分な下地強度が
必要です。

※詳しくは営業担当までお問い合わせください。

アイテムノート

フレーム

パネル・ガラス

※フレームにはレイアウト制限があります。詳しくは営業担当までお問い合わせください。

フレーム：アルミ　フレーム塗装：F30

ビーム

ポール
コンセントポール ※オプション
スイッチポール ※オプション

中間ビーム・移動中間ビーム
※オプション

ビーム長さ
1800・2700・3600・
4500・5400（MAX5400）

ビーム長さ
1800・2700・3600・
4500・5400（MAX5400）

スチールパネル ガラス枠（t4～5）

移動スクリーン フレーム：アルミ　フレーム塗装：F30　モジュール：W900

■タイプ１（クローズタイプ）
※タイプ1では、ポール(柱)は必ず床に固定してください。

シールドパネル 標準パネル

アクリル

アクリルバリエーション

クリア色 フロスト調

シールドパネル 標準パネル

アルミボード（両面）

ホワイト

■タイプ２（オープンタイプ）

60

アクリル

アクリルバリエーション

クリア色 フロスト調

60

アルミボード（両面）

ホワイト

ビーム長さ
5400mm

4500mm
3600mm

2700mm

1800mm

梁下開口
2000mm

基本高さ
OH2200mm

※最大高さ
　2500mm

天井高は設置の際の作業スペースを含め、フレーム高さプラス250mm
程度必要となります。詳しくは営業担当にお問い合わせください。

※OH2200mmの場合 ➡ CH2450mm以上が必要です。

HGE FDA B C

クリア色
（透明）

フロスト調
（パール色）

移動スクリーンアクリル
配色パターン一覧

フレーム：アルミ　フレーム塗装：F30　モジュール：W900

F30

スチールパネル色

※カラー見本については、実際の色彩と多少異なる場合もございます。あらかじめご了承ください。

FPT11 FPT12 FPT13 FPT14

エココート鋼板パネル ※オプション

FPT17 FPT18 FPM19
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