
ワーキングブース・ローパーティション05

用途に合わせて 高さでフロアコーディネート

ローパーティション設置上のご注意

ワーク
スペース

会議
コミュニ
ケーション

収納
家具

役員 
応接

ロビー

倉庫 
工場

教育 
医療
福祉

ソリュー
ション

オフィス
システム

デスク

ブース
ローパー
ティション

事務
会議
チェアー

199

①�直線連結のパネル枚数  �
および寸法

②�直線で終わるレイアウトの  �
場合のパネル枚数及び寸法

③�袖パネルおよび安定脚・床固定金具等の
設置条件
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独立した空間をつくれる高さ。
ドアの設置も可能。

会議室やマネージメントルーム
などに適した高さ。

プライベートな空間づくりに
適した高さ。

座るとプライバシーが守られ、
立ち上がるとコミュニケーションが
とれる汎用性のある高さ。

立ち上がるとオフィス全体を
見渡せる高さ。

デスクワーク中に対面の
視線が気にならない高さ。

オープンなコミュニケーション
がとれる高さ。

オフィスに快適さと落ち着きをもたらして
くれるローパーティション。
高さ1500㎜を境に、ローパーティション
が高くなるほどプライバシー度は高まり、
低くなるに従ってコミュニケーションが緊
密になります。
高さによる効果の違いを参考にしてロー
パーティションをお選びください。

ローパーティションをレイアウトする際には、   
転倒を防止するため以下に記載する条件に   
必ず従ってください。
基本的にはコーナー部を多くするほど安定します。
Ｌ型よりもＴ型、コの字型、できればＨ型をお勧めし
ます。直線のみのレイアウトは避けてください。
また安全にご使用いただくため、お客様ご自身で
移設やレイアウト変更をしないでください。
組立て・施工が不十分ですと、地震などによりロー
パーティションが破損・転倒する恐れがあります。
移設やレイアウト変更の際には必ずお買い上げ先
にご相談ください。

パネルのレイアウト条件（参考図例）

※ドアパネルの取り付けは、吊元がコーナー部になるようにレイアウトしてください。

レイアウト変更がしやすい 簡単組立型ローパーティション
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手軽に使える スクリーン

3600W以内で
パネル3枚まで

2400W以内で
パネル2枚まで

直線部がパネル３枚以上になる
時は中間に袖パネルの設置が
必要になります。


