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高天井用ランプ屋内・屋外シリーズは、工場や倉庫などの水銀灯やメタルハライドランプ、高圧ナトリウムランプなどを
代替するLED照明です。水俣条約により水銀ランプは生産終了しているため、LED化の必要性が高まっています。

長く使うLEDだから、安心にこだわりました。

高天井用ランプ

明るさ/用途・タイプ HS1シリーズ HS2シリーズ HRシリーズ

屋内用

品　番 HS080-12A5ID06 品　番 HS120-18A5ID06 品　番 HR080-12A5ID12

全光束:12,200ｌｍ／照射角:60° 全光束:18,300ｌｍ／照射角:60° 消費電力:80W／全光束:12,400ｌｍ／照射角:120°

品　番 HS080-12A5ID08 品　番 HS120-18A5ID08 品　番 HR100-15A5ID12

全光束:12,300ｌｍ／照射角:80° 全光束:12,300ｌｍ／照射角:80° 消費電力:100W／全光束:15,500ｌｍ／照射角:120°

品　番 HS080-12A5ID11 品　番 HS120-18A5ID11 品　番 HR120-19A5ID12

全光束:13,000ｌｍ／照射角:110° 全光束:13,000ｌｍ／照射角:110° 消費電力:120W／全光束:18,600ｌｍ／照射角:120°

共通項目

消費電力:80W／重量:3.6㎏／色温度:5000K（昼白
色）／演色性:Ｒａ80／定格入力電圧･周波数:AC100
～240V/50～60Hz／使用温度:-10℃～40℃／設
計寿命:50,000時間

消費電力:120W／重量:6.7㎏／色温度:5000K
（昼白色）／演色性:Ｒａ80／定格入力電圧･周波
数:AC100～240V/50～60Hz／使用温度:-10℃～
40℃／設計寿命:50,000時間

色温度:5000K（昼白色）／演色性:Ｒａ80／定格入力
電圧･周波数:AC100～240V/50～60Hz／使用温
度:-30℃～50℃／設計寿命:50,000時間／国産電源
使用

世界最大級のLEDメーカー日亜化学工業のLEDチップを
採用。

24時間365日点灯の場合でも、交換作業日を含む
5年保証。

日亜化学工業のLEDチップ1 交換作業費を含む5年保証2

明るさ/用途・タイプ スクエア形 丸形

オプション
器材

HR/SSLR（丸形）を壁などに固定し、
取り付けるための金具です。

配光中角・まぶしさを低減するランプフードです。

型番:OPBS-M

型番:OPKT-M

HR/SSLR（丸形）を天井にぶら下げて、
取り付けるための金具です。

HS/SSLS（スクエア形）を壁などに固
定し、取り付けるための金具です。

型番:OPBS-M

使用例 使用例

HS/SSLS（スクエア形）を天井にぶら
下げて、取り付けるための金具です。

型番:OPPS-P 型番:OPPS-P

型番:OPKT-W

使用例照射角度65°（鏡面） 照射角度105°（白色）

使用例 使用例
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