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均等耐荷重120㎏ 実用耐荷重 80㎏

新規掲載

新規掲載
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ワゴン

ステンレス製ワゴン

引出し付ステンレス製ワゴン

WG2-600K

WG02-600K

WG3-600K WG3-900K

WG03-600K WGO3-900H

WGO2-900H

タ
イ
プ

品番
寸法（㎜） 自

重
㎏間口 奥行 高さ

２
段

WG2-600K 600 450 800 15

WG2-750K 750 450 800 17

WG2-900K 900 450 800 19

WG2-750H 750 600 800 20

WG2-900H 900 600 800 22

３
段

WG3-600K 600 450 800 17

WG3-750K 750 450 800 19

WG3-900K 900 450 800 22

WG3-750H 750 600 800 23

WG3-900H 900 600 800 25

タ
イ
プ

品番
寸法（㎜） 引出し有効内寸 引

出
し
数

自
重
㎏間口 奥行 高さ 間口 奥行 高さ

２
段

WG02-600K 600 450 800 430 310 80 1 18

WG02-750K 750 450 800 265 310 80 2 20

WG02-900K 900 450 800 340 310 80 2 22

WG02-750H 750 600 800 265 380 80 2 23

WG02-900H 900 600 800 340 380 80 2 25

３
段

WG03-600K 600 450 800 430 310 80 1 20

WG03-750K 750 450 800 265 310 80 2 22

WG03-900K 900 450 800 340 310 80 2 25

WG03-750H 750 600 800 265 380 80 2 26

WG03-900H 900 600 800 340 380 80 2 28

●棚板を裏返した状態（フラット型棚板）

WG02-900H

共通仕様
●φ75　ゴムキャスター　ストッパー×2
●φ19　SUS430ハンドル
●棚板（皿）深さ下段34㎜

上段29㎜
●棚柱ピッチ　20㎜
●ハンドルはボルト留めの為取り外し可能
●中棚の追加が可能です。
●完成品での出荷となります。

耐荷重 ㎏
天板 60
棚板1枚当り 40
引出し 10
ワゴン1台当り 100

中棚上下可動

・組立式ノックダウン梱包は出来ません

均等耐荷重120㎏ 実用耐荷重 80㎏




