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オプション

転倒防止金具天板用 - 使用例
引違い戸には鍵の取付けが可能です。
亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ仕上げ

●全タイプ棚板は二枚付です。（追加も可能です。）
●出荷時は上下一体型で出荷しますが、搬入時は上下分離する事が可
能です。
●間口1800以上は5本脚になります。

上部ガラス戸食器戸棚　片面引出し付片面引違戸

上部ガラス戸食器戸棚　両面引違戸

ACSO-1500YG

ACSW-1500YG

●上下二段分離式。

●上下二段分離式。

タイプ 品番
寸法（㎜） 引

出
し
数

引出し寸法
W×D間口 奥行 高さ

K
タイプ

ACSO- 750KG  750 450 1800 2 265×310 (2つ)
ACSO- 900KG  900 450 1800 2 340×310 (2つ)
ACSO-1200KG 1200 450 1800 3 310×310 (3つ)
ACSO-1500KG 1500 450 1800 4 295×310 (4つ)
ACSO-1800KG 1800 450 1800 4 370×310 (4つ)

H
タイプ

ACSO- 750HG  750 600 1800 2 265×380 (2つ)
ACSO- 900HG  900 600 1800 2 340×380 (2つ)
ACSO-1200HG 1200 600 1800 3 310×380 (3つ)
ACSO-1500HG 1500 600 1800 4 295×380 (4つ)
ACSO-1800HG 1800 600 1800 4 370×380 (4つ)

Y
タイプ

ACSO- 900YG  900 750 1800 2 340×380 (2つ)
ACSO-1200YG 1200 750 1800 3 310×380 (3つ)
ACSO-1500YG 1500 750 1800 4 295×380 (4つ)
ACSO-1800YG 1800 750 1800 4 370×380 (4つ)

L
タイプ

ACSO- 900LG  900 900 1800 2 340×380 (2つ)
ACSO-1200LG 1200 900 1800 3 310×380 (3つ)
ACSO-1500LG 1500 900 1800 4 295×380 (4つ)
ACSO-1800LG 1800 900 1800 4 370×380 (4つ)

●全タイプ棚板は二枚付です。（追加も可能です。）
●間口1800以上は6本脚になります。

タイプ 品番
寸法（㎜）

間口 奥行 高さ

Y
タイプ

ACSW-1200YG 1200 750 1800

ACSW-1500YG 1500 750 1800

ACSW-1800YG 1800 750 1800

L
タイプ

ACSW-1200LG 1200 900 1800

ACSW-1500LG 1500 900 1800

ACSW-1800LG 1800 900 1800

●棚板の追加も可能です。
●出荷時は上下一体型で出荷しますが、搬入時は上下分離する事が可能です。
●間口1800以上は5本脚になります。

タイプ 品番
寸法（㎜）

棚板数
間口 奥行 高さ

K
タイプ

ACS- 750KG  750 450 1800 2
ACS- 900KG  900 450 1800 2
ACS-1200KG 1200 450 1800 2
ACS-1500KG 1500 450 1800 2
ACS-1800KG 1800 450 1800 2

H
タイプ

ACS- 750HG  750 600 1800 2
ACS- 900HG  900 600 1800 2
ACS-1200HG 1200 600 1800 2
ACS-1500HG 1500 600 1800 2
ACS-1800HG 1800 600 1800 2

Y
タイプ

ACS- 900YG  900 750 1800 2
ACS-1200YG 1200 750 1800 2
ACS-1500YG 1500 750 1800 2
ACS-1800YG 1800 750 1800 2

L
タイプ

ACS- 900LG  900 900 1800 2
ACS-1200LG 1200 900 1800 2
ACS-1500LG 1500 900 1800 2
ACS-1800LG 1800 900 1800 2

上部ガラス戸食器戸棚　片面引違戸

ACS-1500HG ACS-900KG

ACSO-900HG

●上下二段分離式

◎ガラス板厚3㎜
◎別途アクリル板へ取り替え可能です。（板厚4㎜）

均等耐荷重480㎏ 実用耐荷重240㎏

均等耐荷重480㎏ 実用耐荷重240㎏

均等耐荷重480㎏ 実用耐荷重240㎏




