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ツーリングキャビネットワゴン（スイングドア付）
Tooling Cabinet Wagons

● 完成品 ●

均 等 耐 荷 重 250kg

高さ
H1095

950

100

700

NT、BT、HSK、KM、NC5、キャプトツール兼用。

●ホルダーフレーム寸法

● CUT-30：
18個／段
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● AUT-50： 
8個／段
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● BUT-40：
12個／段
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ドアを閉じた状態

W700 D500

H1095

奥行
D400間口 W700

引出し率
100％

浅引出し

ツーリング
引出し

引出し率
100％

ダブルボール
スライドレール

ダブルボール
スライドレール

356mm

356mm

35kg

50kg

引出し代・均等耐荷重

商品ご注文時にはこちらをお読み下さい。

選択例（ツーリング引出し1段の場合）

TLC-AAF1GN A  
選択例（ツーリング引出し2段の場合）

TLC-F2G B A  

こちらの商品はツーリング引出しに使用するツーリングホルダーの
種類を選択する事ができます。

ツーリング引出し　UT-50をご注文する場合の品番です。

ツーリング引出し上段　UT-40をご注文する場合の品番です。
ツーリング引出し下段　UT-50をご注文する場合の品番です。 ツーリング引出し
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（単位：mm）

間口×奥行×高さ ○○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

700×500×1095 000000 TLC-AAF1GN□ 68kg ¥191,200 ¥223,700 

（単位：mm）

間口×奥行×高さ ○○　品　番 質量 価格（税抜） メーカー希望
小売価格

700×500×1095 000000 TLC-F2G□□ 70kg ¥202,520 ¥236,900 

100φゴム車 100φゴム車
TLC-F2GBA

●浅引出し2段　ツーリング引出し1段仕様 ●ツーリング引出し2段仕様

ツーリングキャビネットワゴン（スイングドア付）
250250250kgkgkgkg

125φ
ゴム車

125φ
ゴム車

要日数要日数  納期目安（組立要日数）　☆☆ 実働3日以内で出荷可能、□□ 実働6日以内で出荷可能、○○ 実働8日以内で出荷可能
※ 安全荷重とは無負荷の引出し等可動部を1段最大に引出しその前端に集中荷重をかけた際、転倒しない重さとなります。（通常は均等に荷重をおかけ下さい）

723〜726
パネルフック詳細は

ページをご覧ください

676
ホルダー寸法は

ページをご覧ください

H1095

W700 D400 100

H1095

W700 D400 100

ツーリング引出し耐荷重
（ 安 全 荷 重 ）50（35）kg

浅引出し耐荷重
（ 安 全 荷 重 ）35（35）kg

※ 写真のツール・パネルフック・工具は撮影用です。
商品には含まれておりません。

ワゴン 
共通タイプ

ワゴン 
HSKタイプ

ラック 
共通タイプ

ラック 
HSKタイプ

オプション

ワゴンスーパー 
スペシャルタイプ
スーパー
ワゴン
ワゴン 
ブロックタイプ
キャビネットワゴン

（スイングドア付）

キャビネット

保管庫

収納ボックス・
コレットプレート

ドリルトレー

色管理 
商品シリーズ

キャビネット
ワゴン

ワゴン 
パールタイプ

キャビネットワゴン
（スイングドア付）

パーティション（タテ仕切）3枚、デバイダー（ヨコ仕切）1枚付
浅引出し有効内寸法：W581×D335×H93mm

サイドポケット
A4版のカタログ
や説明書等が収
納できます。

ツーリング引出し

工具や部品を傷つけません。
B山マット（再生樹脂）

パンチングパネルフックをつけるこ
とにより、スッキリ整頓でき、ひと
目でわかる工具の管理ができます。

（有効深さ80mm）

スイングドア

ダブルボールスライドレール

走行中や地震等
による引出しの
飛出しや転倒を
防止します。

ラッチ機構
（安全装置）

TLC-AAF1GNA

TLC-AAF1GNA

419

205

202


