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作
業
・
工
事
関
連
製
品

バリケード・
フェンス

安全靴

保護メガネ・
手袋

ヘルメット

マスク・
サポーター

給油栓

テープ・
養生シート

パイプ 
システム

作業服

雨具・
保護服
墜落制止用

器具

高圧洗浄機

ツール 
セット

道具箱・
工具箱

電動工具

コンプレッサー

ストロング
ライト

工事灯

スポット
ライト

コードリール・
リール

墨出器

ワークライト・
電気スタンド

カラーコーン・
スタンド

ジョイント・
アングル

ジョイント・
アングル

フレームを繋げる事によって様々な形ができるアルミ製のジョイントシステム。
組み合わせによってお客様のニーズに合った製品が必ずできます。
 豊富なアルミ押出型材と各種部材にて、フレキシブルでスピーディーな組み立てができます。

スチール製の構造材に比べてはるかに軽く、強い特性を
備えています。アルミフレーム表面は、美観に優れたシ
ルバーアルマイト処理され、その美しい光沢を長時間維
持します。
光を使った検査機などでは、黒アルマイトのフレームも
ご指定により可能です。

アタッチメント・ジョイント・フレームを組み合わせるだ
けで、用途に合わせた接続が可能です。

（連結方法については、フレーム連結方法を参照して下さい）

フレーム・アタッチメントなど、アルミ化している為、金
属に比べて再生費用が安く、リサイクルが容易です。

設計・組立・解体・省スペース化・コンパクト化など、トー
タルメリット大です。

アルミフレーム材質データ
材 質 A6N01S-T5
引 張 強 さ 260N/mm2

耐 力 215N/mm2

縦弾性係数 70,000N/mm2

硬 度 ブルネイ硬度　80HB
表 面 処 理 陽極酸化処理　厚さ9μm以上

美 観

接 続 方 法

リサイクル

価 格

1

3

2

●フレームユニットの参考例
ご希望にあったパーツをお選び下さい。

※カタログ掲載商品は多数あるパーツから一
部を抜粋しております。掲載商品以外は弊
社係員にお申し付け下さい。

1 フレームをお選び下さい。

2 ブラケットをお選び下さい。

3 アジャスターをお選び下さい。
アジャスターを、アルミフレームに直接取付けは、
支柱にタップ加工が必要です。

➡

➡

フ レームカット
●     ご希望の長さにフレーム切断します。

弊社係員までお問い合わせ下さい。

アルミジョイントシステム 運賃別途 鍋清（株）

●フレーム連結方法
■アングルブラケット連結

■ダイキャストブラケット連結

■ブラインドブラケット連結

■アルミブラケット連結

①後入れナットストッ
パ＋後入れナットを
フレームにはめ込み
ます。

②アングルブラケット
をフレームコーナー
に当て、六角穴付ボ
ルトをレンチで締め
て固定します。

①後入れナットストッ
パ＋後入れナットを
フレームにはめ込み
ます。

② ダ イ キ ャ ス ト ブ ラ
ケ ッ ト を フ レ ー ム
コーナーに当て、六角
穴付ボルトをレンチ
で締めて固定します。

①フレームにブライン
ドブラケットを差込
みます。

②セットスクリューを
レンチで締めて固定
します。

①後入れナットストッ
パ＋後入れナットを
フレームにはめ込み
ます。

②アルミブラケットを
フレームコーナーに
当て、六角穴付ボル
トをレンチで締めて
固定します。

① ①

① ①

② ②

② ②

後入れナット後入れナット後入れナット

後入れナット後入れナット後入れナット 後入れナット後入れナット後入れナット

セットスクリューセットスクリューセットスクリュー
後入れ後入れ
ナットストッパナットストッパ
後入れ
ナットストッパ

後入れ後入れ
ナットストッパナットストッパ
後入れ
ナットストッパ

後入れ後入れ
ナットストッパナットストッパ
後入れ
ナットストッパ

ブラインドブラインド
ブラケットブラケット
ブラインド
ブラケット


