
新製品

バリアブルRoom 
屋外設置型の多用途マルチブース

テラス付きタイプ

基本タイプアンカー仕様

■   多目的に使用できるマルチブース

屋外設置型の多機能な多目的ハウス。ワーケーション・Web 会議・少人数でのミーティ

ングはもちろん、換気扇標準装備なので、喫煙ブースとしてもご使用いただけます。

床材は耐水性に優れ、土足対応・ワックス不要で汚れを落としやすい材質です。

テラス付仕様や内装もご相談ください。

LED 照明標準装備 換気扇 床仕様

・消費税別

■  仕様 ■  価格

主構造材

フレーム アルミ押出材
屋根材 アルミ樹脂複合板
内壁材 アルミ樹脂複合板
外壁材 ガルバリウム鋼板（芯材硬質ウレタンフォーム）
床材 フローリング材（天然石パウダー＋塩ビ樹脂）

窓パネル ポリカーボネート
引戸パネル ポリカーボネート

カラー

フレーム ブラック
屋根材 ブラウン
内壁材 ブラウン
外壁材 ブラック
床材 ブラウン

窓パネル 透明（クリア）
引戸パネル スリガラス調マット

機能 LED 照明、換気扇、コンセント1 口 2ヵ所

電源仕様
AV100V コンセント1 口（1000W）
AV100V コンセント1 口（エアコン用：1500W）

商品仕様 価格（円）　
基本タイプ 2,200,000
テラス付きタイプ 2,600,000

バリアブル Room 【完成品出荷】　基本寸法図　基本仕様
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【テラス付きタイプ アンカー設置】

■  オプション
商品名 価格（円）
室内床デッキ
( 木材・プラスチック再生複合材） 100,000

断熱材加工
(ポリスチレンフォーム 断熱材1種［b(c)］30mm 厚 ) 150,000

※現地組付不可ですので、予めご注文ください。

※配送、設置は地域・機種・設置条件により異なりますので、お問い合わせください。
※その他、特注で内装の色、柄変更等も承りますので、お問い合わせください。

■  出荷に関して

完成品出荷

・工場で製品を組立て、ご指定場所にトラック配送されます。
・予め仕上げられた床面にフォークリフトまたは、ユニック等で設置
いたします。フォークリフト等は施主様でご用意下さい。

（フォークリフト：１.5t 以上、サヤ長 1.1m 以上、ユニック：2t 以上 )
・設置位置が決まりましたら最後にレベル調整して完成です。
（標準施工時間 約 2 時間 )
・電気配線は、背面ブレーカーに接続してください。
（要電気工事資格 )

・消費税別

■  設置場所に関して
・基礎が必要です。平坦度 2cm 以下
・べた基礎（推奨）または、束石基礎（□ 300mm 以上）
・耐風圧強度 - 最大瞬間風速 34m/s（目安であり商品保証値ではありません）
・建物、敷地境界から 50cm 以上離して設置ください。
・大屋根から、雨水や雪が直接製品の屋根に落ちる場所には設置しないでください。

・チャーター便で輸送します。通路と、荷卸しに⼗分なスペースの確保をお願いします。
・台風や強風の時は風が吹き込まないよう扉を閉めてください。必要に応じて風対策を行ってください。
・防⽕地域、準防⽕地域には設置できません。
・設置場所の⾼さに関しては、建物の 2 階以上、屋上等へは設置できません。
・耐積雪 -20cm 相当 (600N/m2、⽐重 0.3)20cm を超えないうちに、必ず雪降ろしをしてください。

【基本タイプ アンカー設置】
※サイズにキャップ、ネジ等の寸法は含んでおりません。
※サイズ単位：mm

商品仕様 サイズ　 重量
基本タイプ W2600 × D1770 × H2480 約 325kg
テラス付きタイプ W3420 × D1770 × H2480 約 360kg

WEBで見る

※サイズにキャップ、ネジ等の寸法は含んでおりません。
※サイズ単位：mm
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