
注１） 上記比較は相対的なものです。オーニング（キャンバス）が設置される場所等の条件により異なる場合があります。
 また、メーカーの商品には性能の幅がありますので、あくまで参考資料としてご覧ください。
注２） コストは一般的な単位面積あたりのコストを比較したものです。

ポリエステル

アクリル原着

ポリエステル原着

塩化ビニール＋ポリエステル基布

オーニングキャンバスの⽐較 【日本オーニング協会資料より】

透光率 5%

TSA11
off-white オフホワイト

TSA13

透光率 4%
beige ベージュ

TSA15

透光率 3%
red レッド

美　妙 BIMYO
遮熱加工を施したストライプ調のメッシュ生地。日本家屋やアジアンテイスト
の店舗にお勧めしたい端麗なるデザインと素材感です。

塩ビ素材のテント生地の“ウラ面をコットンライク”にすることで、高級感を演出。太陽光

の赤外線をより反射し、生地の温度上昇を低減、同色のテント生地と比べて遮熱効果に優

れています。

■テイジン

トゥギャザーⅡ 材　質 　ポリエステル＋塩化ビニル樹脂

防炎製品認定番号 　FR-03246

表面処理 　フッ素樹脂コート加工

TSA17

透光率 1%
deep green ディープグリーン

TSA16

透光率 1%
cardinal red カーディナルレッド

TSA14

透光率 1%
brown ブラウン

TSA18

透光率 1% 未満
navy ネイビー

TSA22

透光率 7%
marigold マリーゴールド

TSA12

透光率 5%
greige グレージュ

TSA20

透光率 1% 未満
gray グレー

TSA19

透光率 1% 未満
black ブラック

TSA21

透光率 1% 未満
dark brown ダークブラウン

■テイジン

● 写真カラーは印刷のため実際の色と異なる場合がございます。

● 写真カラーは印刷のため実際の色と異なる場合がございます。

透光率 24%/UV92%
綿 wata

透光率 20%/UV92%
砂 suna

透光率 16%/UV90%
竹 take

透光率 8%/UV93%
松 matsu

透光率 10%/UV89%
荅 azuki

透光率 10%/UV91%
墨 sumi

透光率 11%/UV87%
藍 ai

※価格はお問い合わせください。

※価格はお問い合わせください。

遮熱強化タイプキャンバス
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材　質 　ポリエステル＋塩化ビニル樹脂

防炎製品認定番号 　F-27002
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