
2色のLED光源を搭載しています。作業環境に合わせて光を最適な状態にコ
ントロールできます。発光面を拡散する「凹形断面拡散レンズ」を搭載していま
す。光直進性の高いLEDに凹形断面拡散レンズを搭載することで、デスクワー
クにぴったりな明るさを確保します。

ガススプリングによるスムーズな動きでモニターを最適な位置に固定することが
できます。目の疲れや首の痛み、肩こりを和らげる対策として効果的です。本体
の組み立て不要。取り付けは「クランプ式（挟み込み）」と「グロメット式（ボル
トでの直付け）」の2通り。限られたデスクスペースを広く使えます。

Accessory
LEDライト・モニターアーム

USB3.0ポート 2口 ケーブルマネジメントアーム

● 調光機能／5段階

● タッチパネル式スイッチ
　　 アクティブモード（5600K）
　　 コンフォートモード（4500K）
　　 リラックスモード（3300K）

● タイマー機能／60分

● LED間接光によるアンビエントライト

● アーム傾斜角固定ダイヤル

● ACコード長さ／1.4m

● 消費電力／11W

● ACアダプタ付属

発光面を拡散する「凹型断面拡散レンズ」搭載。
デスクワークにぴったりな明るさを確保します。

■タッチパネルスイッチ

調光スイッチ

電源スイッチ

点灯モードスイッチ
アクティブモード

コンフォートモード

リラックスモード

タイマースイッチ

LEDライト

モニターアーム

※価格は税抜価格を表記しています。消費税は別途承ります。

品 番 本体価格 質 量 入数

PCL-01□ ¥25,900 1.3kg 1

■共通仕様
● 寸法:350×45mm(セード幅） 高さ490mm　台座φ180mm　アーム長450mm　
● セード・台座・アーム:ABS樹脂
● 本体支柱:アルミニウム
組 立

※ご注文の際には、□に本体色（1:WH ホワイト・2:BK ブラック・3:BR ブラウン）をご指定ください。

■共通仕様
● 素材:アルミ、スチール、ABS樹脂
● 可動範囲:チルト（VESAプレートの上下向き）:上45°/下45°

回転（VESAプレートの回る動き）:360°
パン（左右の動き、上段可動部）:90°
パン（左右の動き、中段可動部）:180°
パン（左右の動き、下段可動部）:180°
昇降幅（中段可動部の動き）:28センチ

● 取付可能天板厚:10-85mm
● 取付可能モニター:重量1.5-8.0kg、32インチ以下
● クイックフィットVESAプレート（100×100mmまたは75×75mm対応）

品 番 本体価格 仕 様 質 量 入 数

8043301FS ￥22,500 シングル（1画面） 3.5kg 1

8042501FS ￥39,800 デュアル（2画面） 5.5kg 1

PCL-011WH PCL-012BK PCL-013BR

8043301FS 8042501FS

※モニターは付属しておりません。
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