
表示は税抜価格です。614

ネットワークフロア29 〈共同カイテック〉

●オプションパーツ

ハーネス用OAタップ
4口差込型（29用）

セパレートブリッジN フィードインブリッジN

●仕様及び性能
品名 ネットワークフロア29

仕
　
様

型式 置敷式溝配線タイプ（溝構法）
材質 超高強度軽量コンクリート＋無鉛カチオン塗装鋼板
寸法 W600×D600×H29

床高さ 床高さ＝29㎜　有効配線高さ＝25㎜
質量 26㎏／㎡（配線路カバー含む）

性
能
評
価

耐燃焼性能 公共建築協会 評価品（残炎 0秒）　適合
 準不燃材料試験　適合（コンクリートマット）

耐荷重性能 公共建築協会　5000N評価品・3000N評価品

耐震性能 公共建築協会 1.0Ｇ評価品
所定のおもり350㎏－所定加速度1000㎝／s2　異常なし

耐振動衝撃荷重 移動書庫に質量2tを積載し、25万回往復　異常なし

認定・評価 （一社）公共建築協会 品質性能評価品
グッドデザイン賞受賞

※（一社）公共建築協会 品質性能評価品（JIS A 1450に基づくJAFA規格に準ずる）

目印（コンセントマーカー）のつい
たタイルカーペットをとる。

OAタップによるアウトレット
カーペットに穴を開けないので、
アウトレット位置変更の時は、カー
ペットは元どおりに戻ります。

コンセントにOAタップを接続す
る。

取出す位置のカーペットに切込み
を入れ、OAタップを通す。

インフロア
コンセント2型29

ハーネスジョイント
ボックス

インフロア
コンセント3型29L

※�コンセントの蓋は180度開
閉します。

■主要構成部材 ■簡単な配線取出方法

■コンセントバリエーション＆パーツ
　※床内接続タイプはセーフティロック機能付（正しく接続しないと、OAフロアの蓋が閉じない電力用接続ミス防止構造）

●ネットワークフロア29コンセント

上り框29

ベースマット29 フィードインマット29N ボーダーマット29・ボーダーカバー29

壁際部にナイフで
切断し使用。

入線部・幹線部に
使用。

主 要 構 成 マ ッ
ト。マットをナ
イフで切断し、
配線路の増設や
コンセントを収
納します。

600

60
0

25 29

300 30070

600

60
0

24
.3

29

100
126

100200 200 600

60
0

14 2915

▶

◀

▼

ロングスロープ29


