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ネットワークフロア40 〈共同カイテック〉

■主要構成部材
●ベースマット40

主要構成マット。マットをナ
イフで切断し、コンセントや
LAN用機器を収納します。
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入線部・幹線部に使用。
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壁際部にナイフで切断し使用。

●フィードインマット40N ●ボーダーマット40・ボーダーカバー40

●ネットワークフロア40の断面構造
1超高強度軽量コンクリート
2配線路カバー（無鉛カチオン塗装鋼版）
3不陸追従構造（ナイフカット可）
4樹脂

40

4

■ネットワークフロアの特長

快適な歩行感
フレキシブルコンクリート
マットが、床に完全になじむ
驚異の構造。空洞音やガタツ
キ音が一切なく、普通の床と
全く同じ歩行感。OAフロア
の中でも、抜群の歩行感です。

Bigな配線容量
幹線用マット（フィードイン
マット40N）の活用で、将来
予測されるOA化への進展に
も十分対応できます。
配線が1ヶ所に集中する分電
盤や、サーバーまわりでも、
らくらく対応。

防災性
（耐火災性・耐震性）
準不燃材料試験に合格する
と共に、公共建築協会残炎0
秒の優れものです。耐震性能
1Gグレード合格と、防災性
にも優れています。

移動書庫の設置
耐荷重に優れているため、移
動書庫の設置が可能です。

配線の自在性・経済性
オフィスの皆様ご自身で配線
の取出しや、コンセントの増
移設ができます。オフィスの
維持コストが大変安くなりま
す。

配線有効高
ネットワークフロアは、高さ40㎜と29㎜の薄型設計。高さ40㎜でも、
他社70㎜のOAフロア並みの配線有効高があります。さらに薄型ですか
ら、建築階高や天井高への影響がなく、圧迫感が全くありません。

耐久性・長寿命・保証期間
ネットワークフロアは耐久性に優れ、ビルとライフを共にできる長寿命
製品で、信頼と安心の10年間保証。

パーティションの取付け
パーティションは、OAフロ
ア上のどこにでも設置できま
す。

■配線容量

■コンセントバリエーション＆パーツ
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インフロア
コンセント1型40

（モールドタイプ）

インフロア
コンセント2型40

インフロア
コンセント3型40L

※ コンセントの蓋は180度
開閉します。

●オプションパーツ

ロングスロープ40 上り框40

セパレートブリッジN フィードブリッジN

●仕様及び性能
品名 ネットワークフロア40

仕
　
様

型式 置敷式溝配線タイプ（溝構法）
材質 超高強度軽量コンクリート＋無鉛カチオン塗装鋼板
寸法 W600×D600×H40

床高さ 床高さ＝40㎜　有効配線高さ＝36㎜
質量 30㎏／㎡（配線路カバー含む）

性
能
評
価

耐燃焼性能 公共建築協会 評価品（残炎 0秒）　適合、 準不燃材料試験　適合（コンクリートマット）
耐荷重性能 公共建築協会　5000N評価品・3000N評価品
耐震性能 公共建築協会 1.0Ｇ評価品、所定のおもり350㎏－所定加速度1000㎝／s2　異常なし

耐振動衝撃荷重 移動書庫に質量2tを積載し、25万回往復　異常なし
認定・評価 （一社）公共建築協会 品質性能評価品　グッドデザイン賞受賞

※（一社）公共建築協会 品質性能評価品（JIS A 1450に基づくJAFA規格に準ずる）

フィードインマット40N
VVFケーブル2㎜-3芯×17本/溝

ベースマット40
VVFケーブル2㎜-3芯×9本/溝
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支柱調整タイプ


