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品番　　価格（税抜）

品番　　価格（税抜）

サイズ

サイズ

7.2kg

8.1kg

10.2kg

12.7kg

21.7kg

1622×97×95

1826×97×95

2232×97×95

2638×97×95

3248×120×117

16：10 フォーマット

70 インチ　1422×1067

80 インチ　1626×1219

100 インチ　2032×1524

120 インチ　2438×1829

150 インチ　3048×2286

EKM70

EKM80

EKM100

EKM120

EKM150

\95,000

\104,000

\120,000

\155,000

\293,000

7.4kg

8.3kg

10.4kg

13.0kg

22.1kg

1708×97×95

1923×97×95

2354×97×95

2785×97×95

3431×120×117

70 インチ　1508×  942

80 インチ　1723×1077

100 インチ　2154×1346

120 インチ　2585×1615

150 インチ　3231×2019

EKM70WX

EKM80WX

EKM100WX

EKM120WX

EKM150WX

\120,000

\120,000

\155,000

\167,000

\351,000

ワンタッチスライド式

取付金具

４：３ フォーマット

①　取付金具は 前面から目立ちません。

②　他社にはない幕面シワの自動調整機能！

　　アルミパイプ内部にテンションスプリングを内蔵。テンションスプリングにより

　　適度なテンションで幕面をフラットに保ちます。

※ケース色はホワイトを採用｡デザイン性のあるケースでさまざまな環境にとけこみます。

ケース入り

スピードコントローラー付

軽天金物等骨材

取付金具

天井板

取付補助板

取付金具を直接天井の骨組みへ取付でき
ない場合は取付補助板をご使用ください。
別途お見積り致します。

ＫＭスプリング巻上スクリーン23-2
サイズ豊富な手動式スクリーン

16：9 

4：3 
16：10 

ケース入り

スピードコントローラー付

ＳＲスプリング巻上スクリーン23-1
プロジェクターのアスペクト比を気にしないスクリーン

5.2kg

6.4kg

1900×71×85

2350×71×85

 80フリー　1800×1850

100フリー　2250×1850

ESR80  　\82,000

ESR100　 \97,000

※別注対応（上白延長・サイズ変更）はいたしません。

・ＶＯＣ（揮発性有機化合物）対策で環境にやさしいスクリーンです。

・従来のケースよりスリムになった新型ケース

天吊はもちろんですが、掛け図のようにお使いできるよう、

吊金具を標準装備しています。
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プロジェクターのアスペクト比を気にしないスクリーン。

黒マスクをなくしオールホワイト仕様にすることで

プロジェクターのアスペクト比を

「4:3」「16:9」「16:10」を問いません。

①吊金具

②天吊用取付金具


